TECHNICKY LIST
DEL TAUs

MO

Ergonomickd zidle TAU se siftovanym
opérdkem a vyskové regulovatelnou

bederni opérkou zqjistuje perfektni oporu.

Na prdani Ize Zidli osadit opérkou hlavy.
Zidle Tau je doddavan se synchronni
mechanikou s aretaci ve 4 pozicich s
rychlou regulaci tuhosti ndklonu opérdku
dle hmotnosti uZivatele.

Ve standardni vybavé je nylonovy
pyramidovy kfiz s kolecky o @ 50 mm.

Na prdni je mozné dodat k Zidli vyskové a
Uhlové regulovatelnou opérku hlavy.
Podrucky je mozné objednat az s 4D
nastavenim.
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TECHNICKY POPIS

Vyskoveé stavitelny opérdk zad se sitovinou
Samostatné vyskové stavitelnd bederni opérka
Ergonomicky tvarovany seddk z vrstvené
bukové preklizky o sile 13 mm + injektovand
péna nehoflavd o sile 50 mm

Seddk s hloubkovou regulaci — ovidddni na
mechanice

Synchronni mechanika s aretaci ve 4 pozicich
Vyskové a Uhlové stavitelnd Calounénd opérka
hlavy

Plynovy pist

Kfiz Cerny nylon

Univerzdini kolecka @50 mm

NOSNOST 150 kg

ROZMERY

TAU - 14,5 kg nylonovy kfiZ
Vyska Zidle 117,5-134,5cm
Sitka zidle 63-73cm
Vyska seddku 45-59cm
Vyska opérdaku 56-63cm
Velikost seddku (Sitka/hloubka) 50/ 46 cm
Velikost opérdaku (Sirka/vyska) 47 / 55cm




TECHNICKY LIST
MODEL TAUs

Ergonomickd zidle TAU se siftovanym
opérdkem a vyskové regulovatelnou
bederni opérkou zqjistuje perfektni oporu.
Na prdani Ize Zidli osadit opérkou hlavy.
Zidle Tau je doddavan se synchronni
mechanikou s aretaci ve 4 pozicich s
rychlou regulaci tuhosti ndklonu opérdku
dle hmotnosti uZivatele.

V priplatkové vybavé hlinikovy kfiz s koleCky
o0 & 50 mm.

Na prdni je mozné dodat k Zidli vyskové a
Uhlové regulovatelnou opérku hlavy.
Podrucky je mozné objednat az s 4D
nastavenim.

CESKY VYROBEK GUARANTY
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TECHNICKY POPIS

Vyskoveé stavitelny opérdk zad se sitovinou
Samostatné vyskové stavitelnd bederni opérka
Ergonomicky tvarovany seddk z vrstvené
bukové preklizky o sile 13 mm + injektovand
péna nehoflavd o sile 50 mm

Seddk s hloubkovou regulaci — ovidddni na
mechanice

Synchronni mechanika s aretaci ve 4 pozicich
Vyskové a Uhlové stavitelnd Calounénd opérka
hlavy

Plynovy pist

Kfiz lestény hlinik

Univerzdini kolecka @50 mm

NOSNOST 150 kg

ROZMERY

TAU - 16,5 kg hlinikovy kiiz
Vyska Zidle 121,5-134cm
Sitka zidle 63-73cm
Vyska seddku 48-57cm
Vyska opérdaku 56-63cm
Velikost seddku (Sifka/hloubka) 50/ 46 cm
Velikost opérdku (Sirka/vyska) 47 / 55cm




