ERISTITUTO
281 GIORDANO

Istituto Giordano S.p.A.

Via Rossini, 2 - 478 14 Bellaria-lgea Marina (RN) - Italy
Tel.-+39 0541 343030 - Fax +39 0541 345540
istitutogiordano@giordano.it - www.giordano.it

Cod. Fisc/ Plva 00 549 540 409 - Cap. Soc. € 1.500.000 iv.
REA.c/lo CCIAA. (RN) 156766

Registro Imprese di Rimini n. 00 549 540 409

Organismo Europeo notificato n. 0407

Accreditamenti: SINCERT (057A e 082B) - SIT (20)
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RICONOSCIMENTI DA MINISTERI ITALIANI:

- Legge 1086/71 con D.M. 27/11/82 n. 22913 "Prove sul
materiali da costruzions”

- Decreto 21/07/06 *Certificazione CE per fe unita da diporio”

= [LM. 04/08/94 “Certificaziona CEE sulle macching”

- Notifica n. 757890 del 15/12/98 "Certificazione CEE per g
ap arecchi a gas”

08/07/94 “Certificazions CEE in materia di recipienti

sim plici & I'HBSSIGI @

- D.M. 0B/07/93 “Cantificazione CEE concarnantd la sicurezza
dei giocattoli”

= Incarichi di verifica della sicurezza & conformita dal prodotti
nall'ambito detla sorveglianza sul mercato @ tutelz del
consumatone,

=DM 02.'0-1.'98 Ritascio di aﬂeslannmglcomum nith defle

o dagli
edifici & degli Immanll

- Laggnm& & DM, 26/03/85 con autorizzazions del 21/03/88

“Prove di reazione ol fuoco secondo DM, 26/06/84"
- Legpe 818/84 & D.M. 26/03/85 con autorizazions del 03/07/92
“Prove di resistenza al fuoco secondo Circolare n. 7 del
02/04/91 norma CNVVF/CCI UN1 8723"
- Legge B18/84 & D.M. 26/03/85 con autorizzazions del 0802108
“Prove di resistenza al fuoco ai sensi del DIM. 21/06/04 ¢ del
DM, 16/02/07"

- Legoe 46/82 can D.M. 09/10/B5 "Immissione nell'afbo del
laboratori autorfzzati a svolgara ricerche df carattere applicative
a favore delle piccols & medie Industrie”

- Protocolio n. 116 del 27/03/87 "Iscrizions ailo Schedario
Anagrafe Nazienale dalle ricerche con codice N.EO480YSY",

- Dacre]o 24/05/02 "Certificazione CE di nspnnoanzn dalfla

dalie ap

- Decrnln13f|204 “Cartificazions di di
a pressione trasporiabil]”™

- Decreto 14/02/02 “Certificazione CE di conformita in materia
di emissione acustica ambientale per macching 8 attrazzature”.

- Decrefo 0502703 “Esecuzione delle procadure di valutazione
della conformita dall'equipagoiamento martima”

- Decreto 17/09/04 “Certificazions CE sughl ascensori @

cnmrc nenti di sicurezza”,

- Notifica per |é attivita di attestazione della conformita alle
norme armanizzate delia Direttiva B9/106/CE sul prodotti da
costruzione.

- Decreto 20/01/05 “Verifiche di prova su dispositivi medici”.

- DLgs. OA02/07 n. 22 “Certificazione ai sensi della Direttiva
2004/22/CE (MID) di contator per anergla sbattrica di cormente
alternata {c.a.} menofase e trifase e di contatori volumetricl
di gas a membrana”

- Decreto 11/09/07 "Certificazione CE di dispositivi & protezions
individuale”.

= Decreto 10/ 1?;0* n, 218 "Certificazione dei processo di

prodatto con

pr'|c!~s<l:| Inmﬁhlah rratn”,

RICONOSCIMENTI DA ENTI TERZI:

- SINGERT: Accreditarmenti n. 057A dal 19/02/00 “Organisma
di certificazione i sistemi di gestione per 12 qualita™ & n. 0B2B
del 12/04/06 “Organisma di certificazione di prodotio”

- SIT: Accreditamento Centro multisede n. 20 {Belkaria - Pomeazia)

Er grandezze tarmometrichs ed elettriche

- IGIM: “Prove d-rn’mratnrm nell'ambito deghi schemi di
Certificazione di Prodotto”

- IM(: “Prove di laboratorio nefl’ambito deghi schemi di
Certificazions di Prodotto per canne fumarie”

- UNCSAAL: Riconoscimento del 26/03/85 "Laboratorio per le
prove di certificaziona UNCSAAL su sarramant| e facciate
cantinue”,

- KEYMARK per isolanti fermict
l."E materiali isolantl”.

FT. “Prove di laboratorio & sorveglianza in azienda nell'ambito
deghi schemi di Certificazione di Prodotto per porte, finestre
ch usure oscuranti (antiefiraziong) e serramenti

- EFSG; “Prove di faboratorio su cassafort! & altri mezzi di
custodia”

- AENOR: "Valutaziona defla conformitd al fini della marcatura
CE per alcuni prodottl ingrenti la direttiva prodottl da
»as[rmlnn:

- Finlandia: *Valutazione dedla conformita ai fini dalia

“Misure di conduttivita termica

marcatura CE per alcuni prodotti inerenti la direttiva prodatti
3 costruzione”
- C.C.LAA Riminic 28701/04 “Verifica periodica dell'aftidabifita
metrologica di strumanti matrici in mataria di commercio”,
- FBT/VKF - Svizzera "Laboratorio di rl[erlrrwn 0 per la prove
di resistanza al fuoco di component! ediliz”

CLAUSOLE:

Il presemte documento sl rilersce solamente al camplone o
matesiale sottoposto a prova

Il presenta documento pon pub essere riprodotfo parrialments,
salva approvaziong scrifta dell'lstituto Giordano.

CERTIFICATO DI PROVA N. 279636/RF5640

Pratica n. 51692

emesso ai sensi dell’art. 8 del decreto del Ministero dell’Interno del 26 giugno 1984 concernen-
te “Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione
incendi” (Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 234 del 25 agosto 1984) modificato
con decreto del Ministero dell’Interno del 03 settembre 2001 (G.U. n. 242 del 17 ottobre 2001).

Visto I’esito degli accertamenti effettuati si certifica che al materiale di arredamento
prodotto da: EMMEGI S.p.A. - Via Lombardia, 8 - 35043 MONSELICE (PD) - Italia;
denominato: SERIE SIRA SEDIE RIGIDE PP MG A MOD. SIRA ST PT;

impiegato come: sedia rigida;

¢ attribuita, in conformita alla norma UNI 9177, la -

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

2 (due)

Il presente certificato ¢ valido unicamente per la campionatura sottoposta a prova.

L’ Amministratore Delegato

: L'N"a’a!\"ﬁ?" ATORE DELEGATO
,’.e cenzo fommi

Comp. PM

Revis.

Foglio

[| di prova e dalla documentazione tecnica del produttore. nldil




(Allegato “A” al certificato di prova n. 279636/RF5640 del 01/03/2011) foglion. 1 di 2

R STITUTO

ISTITUTO GIORDANO S.p.A. - Laboratorio di Reazione al Fuoco - Codice n. RNO1RF01
RAPPORTO DI PROVA n. 279636/RF5640 PRATICA n. 51692
materiale di arredamento Denominazione commerciale:
SERIE SIRA SEDIE RIGIDE PP MG A MOD. SIRA ST
2 b
D.M. 26/06/1984 modificato con D.M. 03/09/2001 - METODO DI PROVA: UNI 8457 e UNI 8457/A1
Descrizione: sedia rigida costituita come da documentazione tecnica allegata
Posizione: verticale, senza supporto incombustibile
Risoluzioni applicate: punto 2.2 della “Raccolta delle risoluzioni”; risoluzione n®7 del 04/01/1988
Preparazione: UNI 9176 (gennaio 1998) - metodo “D”
Provetta Tempo di Tempo di Zona Gocciolamento
post-combustione post-incandescenza danneggiata
[n] [s] [livello] [s] [livello] [mm] [livello] | [rilevazione] [livello]
1 0 1 0 1 24 1 assente 1
2 0 1 0 1 25 1 assente 1
3 0 I 0 1 22 | assente I
4 0 I 0 1 23 1 assente |
5 0 1 0 | 25 1 assente 1
6 0 1 0 1 260 0T 1 assente 1
7 0 | 0 1 24 1 assente 1
8 0 1 0 1 25 1 assente 1
9 0 1 0 1 27 1 assente 1
10 0 1 0 1 26 1 assente 1
Parametri Livello CATEGORIA
attribuito
Tempo di post-combustione 1
Tempo di post-incandescenza 1
Zona danneggiata 1 I
Gocciolamento 1
Note: // .
Data:  15/02/2011




(Allegato “A” al certificato di prova n. 279636/RF5640 del 01/03/2011) foglion. 1 di 2

ISTITUTO GIORDANO S.p.A. - Laboratorio di Reazione al Fuoco - Codice n. RNOIRF01
RAPPORTO DI PROVA n. 279636/RF5640 PRATICA n. 51692
materiale di arredamento Denominazione commerciale:
SERIE SIRA SEDIE RIGIDE PP MG A MOD. SIRA ST
PT
D.M. 26/06/1984 modificato con D.M. 03/09/2001 - METODO DI PROVA: UNI 8457 e UNI 8457/A1
Descrizione: sedia rigida costituita come da documentazione tecnica allegata
Posizione: verticale, senza supporto incombustibile
Risoluzioni applicate: punto 2.2 della “Raccolta delle risoluzioni”; risoluzione n°7 del 04/01/1988
Preparazione: UNI 9176 (gennaio 1998) - metodo “D”
Provetta Tempo di Tempo di Zona Gocciolamento
post-combustione post-incandescenza danneggiata
[n.] [s] [livello] [s] [livello] [mm] [livello] | [rilevazione] | [livello]
1 0 1 0 1 24 1 assente 1
2 0 1 0 1 25 1 assente 1
3 0 1 0 1 22 1 assente I
4 0 1 0 1 23 1 assente 1
5 0 1 0 1 25 1 assente 1
6 0 1 0 1 20y = 1 assente |
7 0 | 0 1 24 1 assente 1
8 0 1 0 1 25 | assente 1
9 0 1 0 1 27 1 assente 1
10 0 1 0 1 26 1 assente 1
Parametri Livello CATEGORIA
attribuito
Tempo di post-combustione 1
Tempo di post-incandescenza 1
Zona danneggiata 1 I
Gocciolamento 1
Note: // : .
Data:  15/02/2011




(Allegato “A” al certificato di prova n. 279636/RF5640 del 01/03/2011)

segue - foglion. 2 di 2

IETITUTO
GIORDANO

ISTITUTO GIORDANO S.p.A. - Laboratorio di Reazione al Fuoco - Codice n. RNO1RF01

RAPPORTO DI PROVA n. 279636/RF5640

PRATICA n. 51692

materiale di arredamento

Denominazione commerciale:
SERIE SIRA SEDIE RIGIDE PP MG A MOD. SIRA ST
PT

D.M. 26/06/1984 modificato con D.M. 03/09/2001 - METODO DI PROVA: UNI 9174 e UNI 9174/A1

Descrizione:  sedia rigida costituita come da documenta- | Risoluzioni punto 2.2 della “Raccolta delle risoluzio-
zione tecnica allegata applicate: ni”’; risoluzione n°7 del 04/01/1988
Posizione: parete, senza supporto incombustibile Preparazione: UNI 9176 (gennaio 1998) - metodo “D”

Tempi [s] impiegati dal fronte di fiamma per coprire
la distanza di 50 mm tra due traguardi consecutivi

Velocitd media [mm/s] di propagazione del fronte di
fiamma tra due traguardi consecutivi

Provetta n. Provetta n.
mm 1 2 3 mm 1 2 3
50 --- --- --- 50 — --- ---
100 107 96 101 100 — --- ---
150 146 140 147 150 1,28 1,14 1,09
200 214 210 211 200 0,74 0,71 0,78
250 288 299 290 250 0,68 0,56 0,63
300 413 433 446 300 0,40 0,37 0,32
350 547 565 552 350 0,37 0,38 0,47
400 805 846 828 400 0,19 0,18 0,18
450 980 1114 1101 450 0,29 0,19 0,18
500 / // / 500 /l / I
550 550
600 600
650 650
700 700
750 750
800 800
Tempo di post- Media delle velocita
incangescenpza [s] 2 ° 2 [mm/min] e o i
£aus c;;ran"rrllt;ggiata 450 450 450 Gocciolamento spento spento spento
Parametri Livelli Livello CATEGORIA
' Provettan. | | Provettan. 2 | Provettan. 3 | attribuito
Velocita di propagazione del fronte di flamma 3 3 3 3
Zona danneggiata 2 2 2 2
Tempo di post-incandescenza 1 1 1 1 I I
Gocciolamento 1 1 1 1

Note: //

Data: 15/02/2011

i




